
397610 Diesel Plus Advanced 1L

Beim „Diesel plus advanced“ handelt es sich um eine 

Weiterentwicklung des bisherigen „Diesel plus“. Neben den 

positiven Eigenschaften des Additivs ist hier noch eine Antifouling-

Komponente integriert worden. Diese ist wirksam gegen den Befall 

mit Bakterien, Pilze und schlammbildende Mikroorganismen. Durch 

seine Antioxidantien und Stabilisatoren wird Bakterien und 

Mikroben jedoch weitgehend die Lebensgrundlage entzogen, 

sodass ein Neubefall deutlich erschwert ist. 

Das Additiv enthält eine Wirkstoffkombination mit reinigenden, dispergierenden und 

werkstoffschützenden Eigenschaften. Es ist auf alle Dieselmotoren, Betriebsstoffe und 

Betriebsbedingungen auf Booten abgestimmt. Aufgrund der erhöhten Zündwilligkeit wird der Kraftstoff 

im Kaltbetrieb besser verbrannt. Das senkt die Geruchsbelästigung durch Abgase. Es ist 

selbstmischend, verhindert Ablagerungen im Kraftstoffsystem und Brennraum und erhöht die 

Lagerstabilität des Kraftstoffes. Es hält die Einspritzdüsen frei, verhindert und gewährleistet eine 

bessere Kraftstoffverbrennung. Das Ergebnis: ein geringerer spezifischer Kraftstoffverbrauch, 

maximale Motorleistung und deutlich höhere Laufruhe!

Ein Liter YACHTICON „Diesel plus advanced“ ist ausreichend für 40 Liter Kraftstoff.

Sicherheitsinformationen 

Signalwort: Gefahr

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
 


