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w
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n
eid

er 

A
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B
ed

ien
u

n
g
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n
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• 
B

itte lesen S
ie d

iese A
n

le
itung vor d

er B
ed

ien
ung sorgfältig

 durch
 

• 
A

chten
 S

ie beson
ders auf die S

ich
erhe

itshin
w

e
ise in dieser A

n
leitun

g, um
 V

erle
tzun

gen
 an sich selbst, 

anderen P
ersone

n u
nd G

e
genstä

nde
n zu verm

eiden. 
• 

B
itte b

efolge
n S

ie die R
ichtlinien in dieser A

n
le

itu
ng, u

m
 S

chäden am
 W

erkzeu
g zu verm

eiden
 

 

1. 
D

ieses G
erät kann vo

n K
in

dern a
b 8 Ja

hren und von P
ersone

n m
it ein

geschränkten körperlich
en, 

sensorischen oder geistige
n F

äh
igkeiten

 od
er m

angelnder E
rfahrung u

nd K
e

nntn
issen be

nutzt w
erde

n, w
e

n
n 

sie un
ter der A

n
le

itu
ng arb

eite
n o

der A
n

w
e

isun
g üb

er die sichere H
and

hab
un

g de
s G

erätes erha
lte

n ha
be

n 
und die

 dam
it verbun

den
en

 G
efahren verstehe

n.  
2. 

K
in

der d
ürfen nich

t m
it dem

 G
erät spiele

n.  
3. 

R
ein

ig
ung un

d W
artung de

s B
enu

tzers dürfen von K
in

dern n
icht o

hn
e A

ufsicht vo
rgenom

m
en w

erd
en. 

S
ich

erh
eitsan

w
eisu

n
g

en
 

D
as G

erät verw
e

ndet eine
n

 S
pa

nnu
ngsb

ereich, der e
in

e G
efahr für M

ensch u
nd T

ier darstelle
n kann. E

s darf nur 
von

 autorisiertem
 P

ersonal geöffnet und
/od

er zerle
gt w

erden. 
E

b
en

so
 m

ü
ssen

 W
artu

n
g

 u
n

d
 R

ep
aratu

ren
 vo

n
 ein

er q
u

alifizierten
 o

d
er au

to
risierten

 W
erkstatt 

d
u

rch
g

efü
h

rt w
erd

en
. 

D
er E

ige
ntüm

er/B
etreiber b

etreib
t das G

erät in e
ige

ner V
era

ntw
ortu

ng und
 auf eig

enes R
isiko. 

L
ieferu

m
fan

g
 

1 batterie
betrieb

ener m
anu

eller T
auw

erkschneider, 1
8

 V
 u

nd 1
 E

rsatzm
esser , 1 w

ied
eraufla

dbare
 B

a
tterien (18 

V
 2,0 A

h),1 S
chne

llla
deg

erät, In
busschlüssel zur M

esserinstallatio
n, R

e
in

igu
ngsb

ürste, A
ufbe

w
ahru

ngs- un
d

 
T

ransportkoffer. 

T
ech

n
isch

e D
aten

 T
au

w
erksch

n
eid

er 
S

pannung 
 

18 V
- 

M
a

x. Leitung 
 

115 W
 

G
ew

icht 
 

 
700 g (m

it M
esser und A

kku) 
M

a
x. T

em
peratur 

 
400°C

 

T
ech

n
isch

e D
aten

 18 V
 L

i-Io
n

 A
kku

 
S

pannung 
 

18 V
- 

K
apazität  

 
2 A

h 
G

ew
icht 

 
 

340 g 

T
ech

n
isch

e D
aten

 S
ch

n
elllad

eg
erät 

E
ingangsspannung  

110 - 240 V
~

 
A

usgangsspannung  
21 V

- / 1,5A
 

O
ptim

ale Ladetem
peratur 

0°C
 - 40°C

 
Ladedauer: 

 
m

ax. 90 M
inuten 

G
ew

icht 
 

 
260 g 



E
in

leitu
n

g
 

H
in

w
eis: 

B
itte lesen S

ie d
iese B

e
die

nungsa
nleitung

 vor der ersten In
betrieb

nahm
e des G

eräts sorgfältig
 durch. A

chten
 S

ie 
besond

ers auf die A
rb

eitssicherheit, dam
it S

ie sich od
er and

ere P
ersone

n n
icht verletzen

 od
er G

ege
nstän

de
 

beschäd
ige

n können. B
itte befolge

n S
ie

 die A
n

w
e

isun
gen in diesem

 H
and

buch, u
m

 S
chäden am

 W
erkzeu

g zu 
verm

eiden. 

D
er A

kkuT
auw

erkschneide
r ist ein profession

elles, b
atterieb

etriebe
nes H

e
iß

schne
ide

gerät für G
e

w
e

be, S
e

ile, 
G

urtbänd
er usw

. E
r he

izt d
ie K

lin
ge in w

en
ige

n S
ekunden auf. N

och n
ie zu

vor w
a

r die A
rbe

it m
it S

toffen so 
einfach, kostengü

nstig un
d sauber. 

D
er le

istun
gsstarke Li-Ion-A

kku und das S
chne

llla
deg

erät un
terstützen

 das S
e

ilschneiden ohn
e N

etzstrom
 und 

ohne
 U

nterbrechu
nge

n. 

E
m

p
fo

h
len

e A
n

w
en

d
u

n
g

sb
ereich

e 
G

eeig
net zum

 S
chne

id
en u

nd V
ersieg

eln der K
a

nte
n von syn

the
tischem

 G
ew

e
be w

ie S
chn

üren, S
e

ilen, G
e

w
ebe 

und G
urten. 

P
rüfen S

ie vor der V
erw

en
dung

 das D
aten

blatt d
es H

erstellers für das M
ateria

l, das S
ie schn

eid
en w

olle
n, um

 
Ihre G

esun
dhe

it nicht zu
 ge

fährden. 

V
o

rsich
t: 

B
eim

 S
chne

id
en von

 M
a

terial im
m

er auf bestm
ögliche B

elüftung achte
n. V

erm
eiden S

ie D
äm

pfe, indem
 S

ie die 
richtig

e S
ch

ne
idtechnik und

 K
ling

entem
peratur verw

en
den. D

äm
pfe beim

 S
chneid

en n
icht e

in
atm

en. 

E
in

setzen
 d

er K
lin

g
e 

S
ich

erh
eitsan

w
eisu

n
g

: 
S

te
lle

n S
ie

 sicher, dass die
 K

ling
e n

ur be
i e

ntn
om

m
enen A

kku gew
echselt w

ird, u
m

 unbeabsichtigtes B
etätig

en 
der E

inscha
lt-T

aste und V
e

rletzung
en zu

 verm
eiden.  

Lassen S
ie nach dem

 G
ebrauch d

es G
eräts ausre

iche
nd Z

e
it zum

 A
bkühlen der K

ling
e u

nd d
es K

linge
nha

lters, 
um

 V
erbrennun

ge
n be

im
 E

insetzen d
er K

linge zu
 verm

eid
en. 

W
arn

u
n

g
: 

D
er T

auw
erkschneid

er hat ein
e scharfe K

ling
e für sau

bere S
chnitte. D

ie
 S

ch
nittrichtung m

uss im
m

er in R
ich

tung 
der scharfen K

a
nte der K

lin
ge verla

ufen.  

K
lin

g
e: 

1. 
Lösen S

ie d
ie S

chrau
ben a

m
 K

linge
nha

lter m
it dem

 m
itgelieferten Inb

usschlüssel. 
2. 

S
chie

be
n S

ie die
 K

linge unter die
 D

ruckplatte bis zum
 A

nschla
g. 

3. 
Z

iehe
n S

ie
 die S

chraub
en vorsichtig an, um

 einen optim
alen elektrischen K

ontakt zu 
ge

w
ä

hrle
isten. 

4. 
S

ob
ald d

ie K
ling

e b
efestigt ist, lege

n S
ie die m

itgelieferte 18-V
-Li-Ione

n-B
atterie in

 das 
G

erät ein. 

W
arn

u
n

g
: 

Ü
b

erm
äß

ig
e L

eistu
n

g
sau

fn
ah

m
e u

n
d

 W
ärm

een
tw

icklu
n

g
 kö

n
n

en
 

d
en

 
K

lin
g

en
h

alter ü
b

erh
itzen

 u
n

d
 zu

 ein
em

 A
u

sfall d
es G

eräts fü
h

ren
. 

V
erw

en
d

en
 S

ie n
u

r so
 viel L

eistu
n

g
, w

ie fü
r d

ie D
u

rch
fü

h
ru

n
g

 d
es 

S
ch

n
itts erfo

rd
erlich

 ist. D
ie K

lin
g

e m
u

ss n
ich

t ro
tg

lü
h

en
d

 sein
, u

m
 

d
u

rch
 

d
as M

aterial zu
 sch

n
eid

en
. 

In
b

etrieb
n

ah
m

e 

A
: E

inscha
lt-T

aste
  

B
: 

A
kkusicherung

 
C

: 
A

kku 
D

: 
K

ling
enh

alter 
E

: 
S

icherungs-T
aste 

A
n

m
erku

n
g

: 
U

m
 bestm

ögliche E
rgeb

nisse zu erzie
len, führen S

ie
 e

inige P
rob

eschnitte in R
esten d

es M
ateria

ls durch, da
s S

ie 
schneid

en w
ollen

. 



W
enn w

ä
hren

d des S
chn

eidens R
a

uch e
ntsteht, w

ird der S
ch

nitt entw
ed

er zu lan
gsam

 durchgeführt oder d
ie

 
K

ling
entem

peratur ist zu h
o

ch. D
ies kann zu ung

le
ichm

äß
ige

n u
nd breiten S

chn
itte

n führen. U
m

 dies zu 
verm

eiden, redu
zieren S

ie die T
em

peratur der K
ling

e durch entsprechen
de B

etätigung
 der E

inschalt-T
aste. 

W
enn der W

iderstand w
ährend des S

ch
nitts zu

nim
m

t, drücken S
ie die

 E
inscha

lt-T
aste erne

ut. D
iese

 
V

orge
hensw

eise verlän
gert die

 Le
bensd

auer des M
essers. D

er T
auw

erkschneide
r erreicht d

ie vore
in

geste
llte 

T
em

peratur in n
ur w

en
ig

en S
ekunden

. D
urch L

oslasse
n der E

inschalt-T
aste ein o

der zw
ei Z

entim
eter vor 

S
chnitten

de w
ird das A

nhaften von
 M

ateria
l a

n d
er K

lin
ge verhind

ert. 

W
arn

u
n

g
en

: 
1. 

B
e

vor S
ie das G

erät in
 B

etrieb nehm
en, lesen S

ie d
ie W

arnhin
w

eise
 des H

erstellers be
züg

lich der 
E

ntflam
m

barkeit und T
oxizität d

es M
ateria

ls, das S
ie schneiden w

olle
n. 

2. 
A

rbe
iten

 S
ie nur in gu

t b
elü

fteten R
ä

um
en. V

erw
e

nde
n

 S
ie w

e
nn m

öglich eine A
b

saugan
la

ge. 
3. 

B
renn

en S
ie ü

berschüssige
 R

ückstände auf der K
ling

e
 niem

als ab! D
ie K

linge
 un

d
 das G

erät könne
n sich 

überh
itzen und

 die K
ling

e kann sich
 verzieh

en. V
erw

e
nden

 S
ie zur R

ein
ig

ung
 die

 m
itgelieferte B

ürste. 
4. 

B
etre

ibe
n S

ie
 de

n T
au

w
erkschneid

er nur, w
en

n er in d
irektem

 K
ontakt m

it dem
 zu

 schneid
end

en M
ateria

l 
steht. 

5. 
H

alten S
ie d

ie h
eiß

e K
linge

 gut vo
n H

a
ut, K

le
id

ung
 un

d an
deren

 bren
nbare

n M
aterialie

n fern, um
 

V
erbren

nu
nge

n un
d U

nfä
lle

 zu verm
eiden

. 
6. 

Lassen S
ie die K

ling
e ausreiche

nd a
bkühlen

, be
vor S

ie sie berühre
n. E

ine h
eiß

e K
ling

e kann V
erletzu

nge
n 

oder V
erbren

nun
ge

n verursachen. 

N
u

tzu
n

g
sb

ed
in

g
u

n
g

en
/B

etrieb
szeiten

 
D

as G
erät ist fü

r d
en

 ko
n

tin
u

ierlich
en

 B
etrieb

 au
sg

eleg
t. 

W
arn

u
n

g
en

: 
D

en
 A

b
zu

g
 n

iem
als m

it K
leb

eb
an

d
 o

d
er äh

n
lich

em
 d

au
erh

aft festkleb
en

! 
D

as G
erät ist n

ich
t fü

r d
en

 D
au

erb
etrieb

 au
sg

eleg
t; N

ich
tb

each
tu

n
g

 kan
n

 zu
 b

leib
en

d
en

 S
ch

äd
en

 an
 d

er 
E

lektro
n

ik fü
h

ren
. Ih

re G
aran

tie g
ilt in

 d
iesem

 F
all n

ich
t. 

W
artu

n
g

 u
n

d
 P

fleg
e 

B
ei rege

lm
äß

iger V
erw

en
d

ung des H
ot K

nife 18
 V

 ble
iben R

estm
aterialien an der K

ling
e u

nd dem
 K

lin
gen

ha
lter 

haften. D
iese R

ückstände könne
n zu u

nprä
zise

n S
chnitten führen

 un
d d

ie elektrische Le
itfähigkeit so

w
ie d

ie 
Leistu

ng der K
ling

e be
einträchtig

en. R
einigen

 S
ie d

ie K
ling

e in w
arm

em
 Z

ustand m
it der m

itgelieferten 
M

essing
bürste u

nd kein
en anderen R

ein
ig

ungsw
erkze

ugen
 od

er -m
itteln. 

R
ein

ig
u

n
g

 
V

erm
eiden S

ie be
i der R

e
in

igu
ng von

 K
unststoffteilen

 die V
erw

end
ung von L

ösun
gsm

itteln
. D

ie m
eisten 

K
unststoffteile

 sin
d anfällig für B

eschädigun
gen

 durch verschie
den

e A
rten kom

m
erzie

ller Lösu
ngsm

ittel u
nd 

können durch ihre V
erw

end
ung beschäd

igt w
erde

n. V
e

rw
e

nde
n S

ie ausschließ
lich

 saubere T
ücher, um

 S
chm

utz, 
S

tau
b usw

. zu
 entferne

n. 

W
arn

u
n

g
: 

D
rücken S

ie d
en A

uslöseknopf nicht, w
ä

hrend
 die K

linge in K
o

ntakt m
it der M

essingb
ürste ist - d

ies kann zu 
ein

em
 K

urzschluss un
d zu

m
 A

usfall d
es G

eräts führe
n. 

A
u

flad
en

 d
es A

kku
s m

it d
em

 L
ad

eg
erät/N

etzteil 
E

s ist n
icht n

otw
e

nd
ig, den

 A
kkupack vor dem

 W
iederaufladen

 vollständ
ig

 zu en
tla

den. 
D

er Lithium
-Ionen-A

kku kann jederze
it a

ufgela
den

 w
e

rden u
nd entw

ickelt keinen "M
em

ory-E
ffekt", w

en
n er n

ach 
ein

er T
eilen

tla
du

ng w
ied

er aufgela
den

 w
ird

. 
E

ntfernen
 S

ie den A
kkupack zu e

in
em

 geeign
ete

n Z
e

itpunkt aus dem
 T

auw
erkschneider. 

Lade
n S

ie
 de

n A
kku vor län

geren E
insätzen vo

llständ
ig

 auf. A
ufgrun

d der fad
efreie

n E
ige

nschaften von Lithiu
m

-
Ione

n ist es nur d
ann

 notw
end

ig, den Lithium
-Ionen-A

kkupack aufzulade
n, w

enn der A
kkupack das E

nde se
iner 

Ladu
ng erreicht hat. E

in se
hr nie

drig
er La

de
zusta

nd h
at e

ine
n p

lötzliche
n T

em
peratur-Leistungsa

bfall zur F
o

lge. 
1. 

S
chließ

e
n S

ie den
 A

kku an
 das m

itgelieferte La
de

gerä
t/N

etzte
il an. 

S
tecken S

ie d
en klein

en S
tecker in die dafür vorgeseh

ene B
uchse auf der O

berse
ite des A

kkus. 
2. 

W
enn der A

kku leer ist, zeigt d
ie S

tatus-LE
D

 des L
ade

geräts an
: R

O
T

. 
3. 

W
enn der A

kku voll a
ufgela

den ist, leuchtet d
ie S

ta
tus-LE

D
 des La

de
geräts: G

R
Ü

N
. 

4. 
E

in
 le

erer A
kku benötigt n

o
rm

alerw
eise ca

. 90
 M

inuten
 für eine 100%

ig
e L

adu
ng. 

W
arn

u
n

g
: 

V
erw

en
d

en
 S

ie d
as m

itg
elieferte L

ad
eg

erät n
u

r in
 In

n
en

räu
m

en
! V

o
r F

eu
ch

tig
keit sch

ü
tzen

. 
N

ich
tb

each
tu

n
g

 kan
n

 sch
w

ere g
esu

n
d

h
eitlich

e S
ch

äd
en

 veru
rsach

en
. 

 
 



Z
u

sätzlich
e S

ich
erh

eitsIn
fo

rm
atio

n
en

 ü
b

er d
ie w

ied
er au

flad
b

are B
atterie 

• 
U

m
 eine m

axim
ale A

kkulebensdauer und beste A
kkuleistung zu gew

ährleisten, laden S
ie den A

kku im
m

er bei 
T

em
peraturen zw

ischen 18~
24°C

 auf. Laden und lagern S
ie Ihren A

kku nicht bei T
em

peraturen unter 0°C
 und über 40°C

. 
• 

D
ie N

ichtbeachtung dieser S
icherheitsregel kann zu ernsthaften S

chäden am
 A

kkupack führen. 
• 

W
erfen S

ie den A
kkupack nicht ins F

euer. D
er A

kkupack kann explodieren. 
• 

W
enn A

kkuflüssigkeit ausläuft oder H
autkontakt hat, w

aschen S
ie den betroffenen B

ereich sofort m
it W

asser und S
eife. 

D
ie F

lüssigkeit kann m
it einer m

ilden säurehaltigen S
ubstanz, w

ie Z
itronensaft oder E

ssig, neutralisiert w
erden. B

ei 
K

ontakt m
it den A

ugen, diese m
indestens 10 M

inuten lang m
it sauberem

 W
asser ausspülen und sofort ärztlichen R

at 
einholen. 

• 
Inform

ieren S
ie das m

edizinische P
ersonal, dass diese F

lüssigkeit eine 25-35 %
 K

alium
hydroxid Lösung ist. 

• 
V

ersuchen S
ie nicht, den A

kku P
ack zu öffnen. W

enn das K
unststoffgehäuse um

 den A
kku P

ack bricht oder R
isse 

aufw
eist, stellen S

ie die V
erw

endung des A
kku P

acks sofort ein und laden S
ie ihn nicht w

ieder auf. E
ntsorgen S

ie den 
beschädigten A

kku P
ack gem

äß
 den geltenden V

orschriften als S
onderm

üll. 
• 

B
ew

ahren S
ie einen E

rsatz A
kku nicht in Ihrer T

asche oder in einem
 W

erkzeugkasten auf. A
chten S

ie darauf, dass die 
P

ole beim
 T

ransport nicht m
it M

etallgegenständen in B
erührung kom

m
en. 

• 
S

olche G
egenstände können den A

kku P
ack kurzschließ

en und beschädigen, sow
ie zu V

erbrennungen oder F
euer 

führen. V
erw

enden S
ie beim

 Lagern oder E
ntsorgen des A

kku P
acks über den K

ontakten dickes Isolierband, um
 einen 

K
urzschluss zu verhindern. A

kkus, die über einen längeren Z
eitraum

 gelagert w
erden, entladen sich. Lagern oder 

verw
enden S

ie das W
erkzeug und den A

kku P
ack nicht in B

ereichen, in denen die T
em

peratur 50°C
 erreicht oder 

übersteigt. S
etzen S

ie den A
kku P

ack keinen m
echanischen B

elastungen oder P
rozessen aus. 

• 
D

er A
kku sollte nicht in unm

ittelbarer N
ähe von offenen F

lam
m

en, Ö
fen oder anderen H

ochtem
peratur-bereichen platziert 

w
erden. S

etzen S
ie die B

atterie nicht direktem
 S

onnenlicht aus und benutzen oder lagern S
ie diese bei heiß

em
 W

etter 
nicht in einem

 F
ahrzeug. D

ies kann zur H
itzeentw

icklung und zur E
xplosion oder E

ntzündung der B
atterie führen. E

ine 
solche V

erw
endung der B

atterie kann auch zu einer verm
inderten Leistung und einer kürzeren Lebensdauer führen. 

• 
W

enn S
ie beabsichtigen, eine B

atterie für einen längeren Z
eitraum

 ohne G
ebrauch zu lagern, lagern S

ie die B
atterie bei 

R
aum

tem
peratur (18°C

 bis 24°C
), geladen auf etw

a 30 - 50%
 der K

apazität. 
• 

B
ei längerer Lagerung sollte die B

atterie einm
al pro Jahr geladen w

erden, um
 eine T

iefentladung zu verm
eiden. 

• 
Lassen S

ie den A
kkupack nach dem

 A
ufladen abkühlen. Lassen S

ie ihn nicht an w
arm

en O
rten oder in direktem

 
S

onnenlicht liegen. 
• 

Laden S
ie den A

kku nur m
it dem

 m
itgelieferten Ladegerät auf; verw

enden S
ie ihn nur für den B

etrieb m
it dem

 
T

auw
erkschneider. 

E
n

tso
rg

u
n

g
 d

er L
i-Io

n
en

-B
atterie 

E
n

tso
rg

en
 S

ie A
kku

s/B
atterien

 n
ich

t ü
b

er d
en

 H
au

sm
ü

ll u
n

d
 w

erfen
 S

ie sie n
ich

t in
s F

eu
er o

d
er in

s W
asser. 

A
kku

p
acks / B

atterien
 so

llten
 g

esam
m

elt, rec
ycelt o

d
er au

f u
m

w
eltfreu

n
d

lich
e W

eise en
tso

rg
t w

erd
en

. 

S
ym

b
o

le im
 T

ext 

1. 
E

n
tsp

rich
t d

en
 ein

sch
läg

ig
en

 S
ich

erh
eitsn

o
rm

en
. 

2. 
E

in
 P

ro
d

u
kt o

d
er ein

e B
atterie m

it d
iesem

 S
ym

b
o

l d
arf n

ich
t zu

sam
m

en
 m

it d
em

 H
au

sm
ü

ll en
tso

rg
t w

erd
en

. 
In

 elektrisch
en

/elektro
n

isch
en

 G
eräten

 o
d

er B
atterien

 en
th

alten
e C

h
em

ikalien
 kö

n
n

en
 g

esu
n

d
h

eits- u
n

d
 

u
m

w
eltg

efäh
rd

en
d

 sein
. 

3. 
E

n
tso

rg
en

 S
ie elektrisch

e / elektro
n

isch
e G

eräte o
d

er B
atterien

 an
 g

etren
n

ten
 S

am
m

elstellen
, d

ie d
ie 

M
ö

g
lich

keit h
ab

en
, d

as jew
eilig

e M
aterial zu

 rec
yceln

 u
n

d
 w

ied
erzu

verw
en

d
en

. Ih
re M

itarb
eit ist fü

r d
en

 
E

rfo
lg

 so
lch

er E
in

rich
tu

n
g

en
 u

n
d

 d
en

 U
m

w
eltsch

u
tz vo

n
 en

tsch
eid

en
d

er B
ed

eu
tu

n
g

. 
4. 

N
u

r fü
r d

en
 G

eb
rau

ch
 in

 In
n

en
räu

m
en

. 
5. 

E
n

tso
rg

en
 S

ie B
atterien

 n
ich

t in
 F

lü
ssen

 o
d

er S
een

 o
d

er tau
ch

en
 S

ie sie n
ich

t in
 W

asser ein
. 

6. 
E

n
tso

rg
en

 S
ie B

atterien
 n

ich
t im

 F
eu

er. S
ie w

erd
en

 exp
lo

d
ieren

 u
n

d
 V

erletzu
n

g
en

 veru
rsach

en
. 

7. 
S

etzen
 S

ie d
ie B

atterie kein
er H

itze vo
n

 m
eh

r als 40ºC
 au

s. 
8. 

E
n

tso
rg

en
 S

ie tiefen
tlad

en
e B

atterien
. 

G
aran

tie 

G
aran

tieb
ed

in
g

u
n

g
en

: 
F

ür unsere W
erkzeuge gilt für gew

erbliche K
unden eine G

arantiefrist von zw
ölf M

onaten ab K
aufdatum

/R
echnungsdatum

.  

A
n

sp
rü

ch
e: 

W
enn S

ie einen G
arantie- oder G

ew
ährleistungsanspruch geltend m

achen m
öchten, senden S

ie bitte das kom
plette G

erät 
zusam

m
en m

it der R
echnung an uns zurück. 

Ih
re R

ech
te im

 R
ah

m
en

 u
n

serer G
aran

tie o
d

er G
ew

äh
rleistu

n
g

: 
A

nsprüche können nur für M
aterial- oder H

erstellungsfehler und nur bei bestim
m

ungsgem
äß

em
 G

ebrauch des G
erätes 

geltend gem
acht w

erden. V
erschleiß

teile sind von solchen A
nsprüchen nicht gedeckt. B

ei E
inbau von F

rem
dkom

ponenten, 
unsachgem

äß
er B

ehandlung und Lagerung sow
ie bei offensichtlicher M

issachtung der B
edienungsanleitung erlöschen alle 

A
nsprüche. 

B
ei R

ep
aratu

ren
: 

A
lle R

eparaturen m
üssen in unseren R

äum
en durchgeführt w

erden. 


