
398650 Handfunkgerät CX-200 

Merkmale

 IPX7 Wasserdichte Konstruktion (1 Meter Wassertiefe für 

30 Minuten)

 Schwimmfähig

 Kompaktes Gehäuse, hohe Leistung

 12V DC Ladegerät und 100-240V AC Steckernetzteil

 10 NOAA-Wetterkanäle

 Batteriesparmodus

 Scan-Funktion

 High/Low Power wählbar

 Duale Watch/ Tri-Watch-Funktionalität

 Funktioniert mit Standard-Alkalibatterien (nicht im 

Lieferumfang enthalten)

 Funktion des Anrufkanals

 2-stufiger Energiesparmodus

 Schnelle Kanalauswahl mit Favoritenkanalfunktion

 Vibrationsdrainagefunktion

Technische Daten

Frequenz: TX: 156.000-162.000MHz, RX: 156.000-163.275MHz

Ausgangsleistung: 3W/1W

Kanalgruppen: USA, INT, CAN

Modulation: 16K0G3E(FM)

Akku: 5×850mAh AAA NiMH wiederaufladbare Batterien

Betriebstemperatur: -20℃~+60℃

Frequenzstabilität: ±2,5ppm

Abmessungen: (BxHxT): 63×119×35mm

Gewicht: 136g


