
 

 

B
e

d
ie

n
u

n
g

s
a

n
le

itu
n

g
 

 

H
a

n
d

fu
n

k
g

e
rä

t C
X

-2
0

0
 

 
A

rtik
e

l 3
9

8
6

5
0

 

 

                 <
R

e
s

tric
e

d
 C

o
u

n
try

 o
f U

s
e

>
 

         

 F
ür den B

etrieb dieses G
erätes sind ein entsprechendes F

unkzeugnis und eine N
utzungserlaubnis 

erforderlich 

M
arne O

perator certificate and7or license is required to operate this item
. 

 
 




A
T

 



F

I 



M

T
 




B
E

 



F

R
 




N
L 




B
G

 



H

R
 




N
O

 



C

H
 




H
U

 



P

L 



C

Y
 




IE
 




P
T

 



C

Z
 




IS
 




R
O

 



D

E
 




IT
 




S
E

 



D

K
 




LI 



S

I 



E

E
 




LT
 




S
K

 



E

L 



LU

 



T

R
 




E
S

 



LV

 



U

K
 



A
C

H
T

U
N

G
 


 

B
itte schalten S

ie das G
erät in einer entflam

m
baren oder explosive

n 
U

m
gebungsluft aus. 


 

D
as R

adio erfüllt die A
nforderungen an die W

asserdichtigkeit des lP
X

7. W
enn 

das F
unkgerät jedoch heruntergefallen ist, kann kein w

asserdichter S
chutz 

m
ehr gew

ährleistet w
erden, da die versiegelte S

truktur des F
unkgeräts 

m
öglicherw

eise beschädigt w
ird. 


 

V
ergew

issern S
ie sich, dass die A

bdeckung der O
hrhörer-/Ladebuchse fest 

sitzt, um
 W

asserschäden zu verm
eiden. 


 

V
ergew

issern S
ie sich, dass der V

erschluss des A
kkudeckels fest sitzt, um

 
W

assereinbrüche zu verm
eiden. 


 

B
itte verw

enden S
ie zum

 Laden das m
itgelieferte N

etzteil oder das D
C

-
Ladegerät. 


 

B
ei der Installation der B

atterie m
üssen die positiven (+

) und negativen (-) 
E

lektroden einander entsprechen. M
ontieren S

ie sie nicht in die 
entgegengesetzte R

ichtung. 

S
ta

n
d

a
rd

-Z
u

b
e
h

ö
rte

ile
 

1 A
ntenne; 1 230V

~
 N

etzteil; 1 12V
- Ladekabel; 1U

S
B

 K
abel; 5 A

A
A

 N
IM

H
 B

atterien; 
1 G

ürtelclip, 1 H
andschlaufe; 1 B

edienungsanleitung 

L
a
d

e
n

 d
e
r B

a
tte

rie
n

 

1. S
chließ

en S
ie das N

etzteil an eine S
teckdose oder das D

C
-Ladegerät an den 

Z
igarettenanzünder an. 

2. K
opfhörer-/Ladeklappe abschrauben und Ladekabel einstecken. D

as T
asturfeld 

w
ird rot beleuchtet und der Ladevorgange startet. 

 

 
 



3. D
ie Z

eit, in der N
iM

H
-A

kkus vollständig geladen w
erden, hängt von der 

A
kkuladung ab. D

as A
ufladen sollte 10 S

tunden bei ausgeschaltetem
 G

erät und 18 
S

tunden bei eingeschaltetem
 G

erät nicht überschreiten. 

E
s
 w

ird
 e

m
p

fo
h

le
n

, d
a
s
 G

e
rä

t z
u

 la
d

e
n

, w
e
n

n
 e

s
 a

u
s
g

e
s
c
h

a
lte

t is
t. 

H
in

w
e
is

: W
e
n

n
 A

lk
a
lib

a
tte

rie
n

 v
e
rw

e
n

d
e
t w

e
rd

e
n

, n
ie

m
a
ls

 a
u

fla
d

e
n

, 

d
a
 s

o
n

s
t A

lk
a
lib

a
tte

rie
n

 u
n

d
 d

a
s
 R

a
d

io
 b

e
s
c
h

ä
d

ig
t w

e
rd

e
n

. 

B
e
d

ie
n

u
n

g
 

 

B
e
s
c
h

re
ib

u
n

g
 T

a
s
te

n
fe

ld
 

1
 - [P

T
T

] K
e

y
: 

H
alten S

ie[P
T

T
] gedrückt, um

 zu senden, sprechen S
ie m

it norm
alem

 T
on. 

Lassen S
ie[P

T
T

] zum
 E

m
pfangen los. 

2
 - [

] P
o

w
e

r K
e

y
: 

H
alten S

ie diese T
aste 1 S

ekunde lang gedrückt, um
 das R

adio E
IN

/A
U

S
 zu 

schalten. 

3
 - C

h
a

n
n

e
l 1

6
/C

A
L

L
 C

h
a

n
n

e
l [C

/1
6

]: 

D
rücken S

ie diese T
aste, um

 K
anal 16 auszuw

ählen; halten S
ie sie 1 S

ekunde lang 
gedrückt, um

 den A
nrufkanal zu aktivieren. 


 

W
enn der A

nrufkanal gew
ählt ist, halten S

ie ihn 3 S
ekunden lang gedrückt, 

um
 in den P

rogram
m

ierm
odus für den A

nrufkanal zu gelangen. 


 
D

rücken S
ie diese T

aste, w
ährend S

ie sich im
 M

enüm
odus befinden, um

 das 
M

enü zu verlassen. 



4
 - H

ig
h

/L
o

w
 P

o
w

e
r/L

o
c

k
 K

e
y
 [L

O
C

K
]/[H

/L
] 

D
rücken S

ie diese T
aste, um

 die hohe oder niedrige S
endeleistung auszuw

ählen; 
halten S

ie sie 1 S
ekunde lang gedrückt, um

 die S
perrfunktion ein- oder 

auszuschalten. 

5
 - M

e
n

u
 K

e
y
 [M

E
N

U
]: 

D
rücken S

ie diese T
aste, um

 in den M
enübetrieb zu gelangen; halten S

ie sie 1 
S

ekunde lang gedrückt, um
 den T

A
G

-K
anal einzustellen oder zu löschen. 

6
 - V

o
lu

m
e
/S

q
u

e
lc

h
/M

o
n

ito
r K

e
y
 [V

O
L

/S
Q

L
] /[M

O
N

I]: 

D
rücken S

ie diese T
aste, um

 in den Lautstärke-E
instellm

odus zu gelangen; drücken 
S

ie erneut, um
 in den S

quelch-E
instellm

odus zu gelangen; halten S
ie sie für 1 

S
ekunde gedrückt, um

 die M
onitorfunktion zu aktivieren. 


 

H
alten S

ie diese T
aste gedrückt und drücken S

ie[▲
], um

 die F
unktion V

olum
e 

M
axim

um
 einzuschalten, w

iederholen S
ie sie erneut, um

 diese F
unktion 

auszuschalten. 


 
W

enn S
ie diese T

aste gedrückt halten, drücken S
ie[▼

], um
 die Lautstärke-

S
tum

m
schaltfunktion einzuschalten, und w

iederholen S
ie sie erneut, um

 diese 
F

unktion auszuschalten. 

7
. U

p
/D

o
w

n
 K

e
y
 [ ▲

]/[▼
]: 

D
rücken S

ie im
 S

tandby-M
odus die T

aste, um
 den B

etriebskanal auszu
w

ählen. 
D

rücken S
ie im

 M
enüm

odus die T
aste, um

 die M
enüpunkte auszuw

ählen.  
D

rücken S
ie w

ährend des K
analscans die T

aste, um
 die S

canrichtung zu ändern. 

8
 - A

n
te

n
n

e
n

a
n

s
c

h
lu

s
s

: 

V
erbinden S

ie das G
erät m

it der m
itgelieferten A

ntenne 50
Ω

. 

9
. O

h
rh

ö
re

r/L
a

d
e

-/P
ro

g
ra

m
m

ie
rb

u
c

h
s

e
[S

P
/M

IC
]/[C

H
R

]:  

Z
um

 A
nschluss eines externen O

hrhörers/M
ikrofons; Z

um
 A

nschluss eines 
N

etzteils/D
C

-Ladegeräts; Z
um

 A
nschluss eines P

rogram
m

ierkabels.  


 

D
rehen S

ie die A
bdeckung zum

 Ö
ffnen gegen den U

hrzeigersinn, drehen S
ie 

sie zum
 S

chließ
en im

 U
hrzeigersinn. 

H
in

w
e
is

: V
e

rg
e
w

is
s
e

rn
 S

ie
 s

ic
h

, d
a
s

s
 d

ie
 K

o
p

fh
ö

re
r-/L

a
d

e
b

u
c
h

s
e

n
a

b
d

e
c

k
u

n
g

 

fe
s

t s
itz

t, u
m

 W
a

s
s

e
re

in
b

rü
c

h
e

 z
u

 v
e

rm
e

id
e

n
. 

 
 



S
Y

M
B

O
L

 
B

E
S

C
H

R
E

IB
U

N
G

 

T
X

 
E

rscheint w
ährend der Ü

bertragung. 

L
O

W
 

E
rscheint bei der A

usw
ahl von Low

 P
ow

er. 

B
lin

k
t 

w
enn gezw

ungen, eine niedrige Leistung zu w
ählen. 

U
S

A
 

E
rscheint, w

ährend die U
S

A
 C

hannel G
roup ausgew

ählt ist. 

IN
T

 
E

rscheint, w
ährend die O

ption Internationale K
analgruppe 

ausgew
ählt ist. 

C
A

N
 

E
rscheint, w

ährend die kanadische K
analgruppe ausgew

ählt ist. 

B
U

S
Y

 
E

rscheint, w
ährend der K

anal besetzt ist. B
linkt w

ährend des 
M

otorisierungskanals. 

☆
 

E
rscheint, w

enn der T
A

G
-K

anal ausgew
ählt ist. 

C
A

L
L

 
E

rscheint, w
enn der A

nrufkanal ausgew
ählt ist. 

 
B

atterieanzeige. 

S
C

A
N

 
B

linkt w
ährend des S

cannens. 

 
E

rscheint, w
ährend die T

astaturen gesperrt sind. 

D
U

P
 

E
rscheint, w

ährend ein D
uplexkanal ausgew

ählt ist. 

D
U

A
L

 
E

rscheint w
ährend der doppelten U

hr. 

T
R

I 
E

rscheint w
ährend der T

ri-U
hr. 

2
08
8
0 

Z
eigt die N

um
m

er des B
etriebskanals an. 

Z
eigt die O

ptionen der M
enüpunkte im

 M
enüm

odus an. 

8
8
8
8
 

Z
eigt den H

ilfskanal an. 
Z

eigt M
enüpunkte im

 M
enüm

odus an. 

 
E

rscheint w
ährend des W

etteralarm
s. 

W
X

 
E

rscheint w
ährend der W

etterkanal ausgew
ählt ist. 

 S
e

le
c

t C
h

a
n

n
e

l G
ro

u
p

 

- 
D

ieses R
adio enthält die U

S
A

, die internationale und kanadische 
K

analgruppe. 
- 

D
rücken S

ie im
 S

tandby-M
odus die T

aste[M
E

N
U

] und dann die T
aste[LO

C
K

], 
um

 die K
analgruppe zu w

echseln. 

 
 



W
e

tte
rk

a
n

a
l a

u
s
w

ä
h

le
n

 


 

D
ieses F

unkgerät verfügt über 10 W
etterkanäle. 


 

D
rücken S

ie im
 S

tandby-M
odus die T

aste[M
E

N
U

] und dann die 
T

aste[V
O

L/S
Q

L], um
 zw

ischen B
etriebskanal und W

etterkanal zu w
echseln. 

A
n

ru
fk

a
n

a
l b

e
a

rb
e

ite
n

 


 

H
alten S

ie die T
aste[C

/16] 1 S
ekunde lang gedrückt, um

 den A
nrufkanal 

auszuw
ählen, "C

A
LL" und die N

um
m

er des A
nrufkanals w

erden angezeigt. 


 
H

alten S
ie dann die T

aste[C
/16] 3 S

ekunden lang gedrückt, bis zw
ei "D

U
D

U
"-

T
öne ertönen, um

 in den P
rogram

m
ierm

odus C
A

LL C
hannel zu gelangen, die 

K
analnum

m
er blinkt. 


 

D
rücken S

ie die T
aste[▲

]/[▼
], um

 den gew
ünschten C

A
LL-K

anal 
auszuw

ählen. 


 
D

rücken S
ie die T

aste[C
/16], um

 den K
anal C

A
LL zu bestätigen und zu 

speichern. 

T
A

G
-K

a
n

ä
le

 s
e

tz
e

n
 / lö

s
c

h
e

n
 


 

T
A

G
 (★

) einstellen, dam
it die K

anäle gescannt w
erden. T

A
G

 (★
) für K

anäle, 
die nicht benötigt w

erden, löschen.  D
ie nicht m

arkierten K
anäle w

erden 
w

ährend des S
cans übersprungen. 


 

E
inzelne T

A
G

-K
anäle einstellen / löschen: H

alten S
ie die T

aste [M
E

N
U

] 1 
S

ekunde lang gedrückt, um
 den aktuellen K

anal als T
A

G
-K

anal 
einzustellen/zu löschen, für m

arkierte K
anäle w

ird "
★

" angezeigt. 


 
A

lle T
A

G
-K

anäle einstellen / löschen: W
ährend S

ie die T
aste [LO

C
K

] gedrückt 
halten und die T

aste [
] drücken, um

 sie einzuschalten, w
erden alle T

A
G

-
K

anäle in der ausgew
ählten K

analgruppe gelöscht. W
iederholen S

ie die 
obigen S

chritte, um
 alle K

anäle als T
A

G
-K

anäle einzustellen. 

S
c

a
n

v
o

rg
a

n
g

 

S
etzen S

ie den T
im

er für die S
can-W

iederaufnahm
e im

 M
enüm

odus. 

1. 
R

ufen S
ie den M

enüpunkt "S
c
d
u

" auf, um
 S

can auszuw
ählen, verlassen S

ie 
den M

enüm
odus, um

 den N
orm

al- oder P
rioritätsscan zu starten. 


 

"S
C

A
N

" blinkt auf dem
 LC

D
-B

ildschirm
. 


 

"16" erscheint auf der A
nzeige des U

nterkanals w
ährend der P

rioritätssuche. 


 
D

er S
can w

ird angehalten, w
enn ein S

ignal em
pfangen w

ird (D
ie 

W
iederaufnahm

ezeit kann im
 E

instellm
odus eingestellt w

erden). 


 
K

anal 16 w
ird im

 P
rioritätsscan überw

acht. 


 
D

rücken S
ie[▲

] oder[▼
], um

 die S
canrichtung zu ändern. 

2. 
D

rücken S
ie erneut die T

aste [M
E

N
U

] oder drücken S
ie[P

T
T

]/[C
/16]/ [

], um
 

den S
canvorgang zu stoppen. 

 
 



W
a

tc
h

 B
e

trie
b

 

D
ieses R

adio enthält eine D
ual/T

ri W
atch, die im

 M
enüm

odus ausgew
ählt w

erden 
kann. 
D

ual W
atch: B

eobachten und überw
achen S

ie abw
echselnd zw

isch
en dem

 aktuellen 
K

anal und K
anal 16. 

T
riple W

atch: B
eobachten und überw

achen S
ie abw

echselnd zw
isch

en dem
 

aktuellen K
anal, K

anal 16 und dem
 C

A
LL-K

anal. 

1. 
G

eben S
ie den M

enüpunkt "S
C

D
U

" ein, um
 W

atch auszuw
ählen, verlassen 

S
ie den M

enübetrieb, um
 die D

ual W
atch oder T

ri W
atch zu starten. 


 

"D
U

A
L" blinkt w

ährend der D
ual W

atch; "T
R

I" blinkt w
ährend der T

ri W
atch. 


 

E
in "B

E
E

P
"-T

on ertönt, w
enn das S

ignal auf K
anal 16 em

pfangen w
ird. 


 

T
ri W

atch schaltet auf D
ual W

atch um
, w

enn das S
ignal im

 C
A

LL-K
anal 

em
pfangen w

ird. 
2. 

D
rücken S

ie die T
aste[M

E
N

U
] oder drücken S

ie[P
T

T
]/[C

/16]/ [
], um

 die U
hr 

und den M
otor zu stoppen. 

V
ib

ra
tio

n
 W

a
s
s

e
ra

b
la

s
s

-F
u

n
k

tio
n

 

D
ie V

ibrationsw
asserablass-F

unktion hilft, das W
asser aus dem

 
Lautsprechergehäuse zu entfernen, w

as verhindern kann, dass W
asser eindringt und 

die S
prachqualität des Lautsprechers beeinträchtigt. 


 

D
rücken S

ie im
 S

tandby-M
odus die T

aste[M
E

N
U

] und dann die T
aste [

], um
 

diese F
unktion zu aktivieren. 


 

E
in tiefer T

on ertönt 10 S
ekunden lang, um

 W
asser abzustoß

en. Jegliche 
T

astenbetätigung ist ungültig, w
enn das W

asser durch V
ibrationen aus dem

 
G

ehäuse abfließ
t. 

 M
e
n

ü
b

e
d

ie
n

u
n

g
 

D
ie B

edienung des M
enüs erfolgt w

ie folgt: 

1. D
rücken S

ie die T
aste[M

E
N

U
], um

 in den M
enübetrieb zu gelangen. D

rücken S
ie 

die T
aste[ ▲

]/[▼
], um

 den gew
ünschten M

enüpunkt auszuw
ählen. 

2. D
rücken S

ie die T
aste[M

E
N

U
], um

 den E
instellstatus aufzurufen. D

rücken S
ie die 

T
aste[▲

]/[▼
], um

 die gew
ünschte E

instellung auszuw
ählen. 

3. D
rücken S

ie die T
aste[C

/16], um
 den M

enüm
odus zu verlassen. 

 
 



D
is

p
la

y
 

  Ite
m

s
 

O
p

tio
n

s
 

B
E
E
P
 

B
eep T

on 
aus

（
O

F
F
）

/an
（

O
N
）

 

U
I
C
 

K
analgruppen 

S
election 

U
S

A
/IN

T
/C

A
N

/W
X

 

S
c
d
u
 

F
unktion S

elektion 
O

f/S
C

A
N

/D
U

A
L 

A
L
R
T
 

W
etter A

larm
 

aus
（

O
F

F
）

/an
（

O
N
）

 

P
r
i
o
 

P
riority S

can 
aus

（
O

F
F
）

/an
（

O
N
）

 

S
c
t
i
 

S
can R

esum
e T

im
er 

aus
（

O
F

F
）

/an
（

O
N
）

 

d
t
 

D
ual/T

ri-W
atch 

d- (D
ual W

atch) / t- (T
ri W

atch
）

 

L
i
g
H
 

B
acklight Level 

aus
（

O
F

F
）

/1/2/3 

L
c
d
c
 

LC
D

 K
ontrast 

1/2/3/4 

C
H
-
n
 

K
anal D

arstellung 
3d

（
3 D

igits
）

/4d
（

4 D
igits

）
 

P
-
s
a
 

A
uto P

ow
er S

ave 
aus

（
O

F
F
）

/an
（

O
N
）

 

S
q
l
s
 

M
onitor F

unktion 
P

u
（

P
ush

）
/ H

o
（

H
old

）
 

  

  
Ite

m
s
 

In
d

e
x
 

A
llg

e
m

e
in

e
 

S
p

e
z
ifik

a
tio

n
e

n
 

F
requenzband (M

H
z) 

T
X

:156.000-162.000 
R

X
:156.000-163.275 

M
odulation  

F
M

(16K
0F

3E
) 

F
requenz Interval 

25kH
z 

N
iM

H
 B

atterien 
D

C
6.2V

/ 850m
A

h 
F

requenz S
tabilität 

±2.5ppm
 

A
rbeitstem

peratur 
－

20
℃
～

＋
60
℃

 
W

asserdichtigkeit 
IP

67(1 M
eter D

epth of W
ater for 30 M

inutes）
 

M
aß

e (B
xH

xT
) 

51m
m

×
84m

m
×

21m
m

 
G

ew
icht m

it B
atterien 

50g 

S
e

n
d

e
r 

S
p

e
z
ifik

a
tio

n
e

n
 

A
usgangsleitung 

3W
/1W

 
A

usgangsstrom
 

≤1.3A
/0.8A

 
M

ax. F
requenzabw

eichung 
±5kH

z 
N

ebenaussendungen 
≤0.25µW

 
N

achbarkanalleistung 
≥65dB

 

E
m

p
fä

n
g

e
r 

S
p

e
z
ifik

a
tio

n
e

n
 

E
m

pfindlichkeit 
≤0.2µ

V
 

N
achbarkanalunterdrückung 

≥65dB
 

N
ebenem

pfangsunterdrückung 
≥70dB

 
Interm

odulationsunterdrückung 
≥68dB

 
A

udio A
usgangsleistung 

≥0.6W
 

 


