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S
p

e
z
ifik

a
tio

n
e
n

: 

- 
M

ikroprozessorsteuerung E
ingang 

m
it vollem

 S
pannungsbereich 

- 
Leistungsfaktor-K

orrektur >
 0,97 

- 
H

oher W
irkungsgrad >

 90%
 

(230V
A

C
) 

- 
4 S

tufen Ladung - I - U
o - U

 - 
A

usgleichsladung 

- 
B

atterieladegerät und N
etzgerät 

w
ählbar 

- 
kom

pakt und leicht 

 

 
 



 

A
rtikel 

412641 
412642 

E
ingangsspannungsbereich 

100-240V
A

C
 

E
ingangsfrequenz 

50-60H
z 

Leistungsfaktor-K
orrektur 

>
0,97 

W
irkungsgrad bei 230V

A
C

 
>

90%
 

>
91%

 
W

irkungsgrad bei 115V
A

C
 

>
87%

 
>

88%
 

E
ingangsstrom

 bei230V
A

C
 

1,1A
 

2,2A
 

E
ingangsstrom

 bei115V
A

C
 

2,3A
 

4,2A
 

Ladem
odus 

N
orm

al 3-stufig/A
usgleich 4-stufig 

A
usgang Ladespannung 

14V
/14,4V

/14,8V
 

14V
/14,4V

/14,8V
 

A
usgangserhaltungsspannung 

13,5V
/13,8V

 

A
usgangsspannung im

 
P

ow
erm

odus 
13,2V

 

A
usgangsladestrom

 
0-15A

 
0-30A

 
A

usgleichsm
odus 

14,8V
/15,5V

  
(0-8A

) 
14,8V

/15,5V
 ( 

0-15A
) 

H
albe Leistung M

odus 
(S

tiller M
odus) 

0-8A
 

0-15A
 

B
atterieanschlüsse 

2 
B

atterietypen 
B

lei-S
äure/G

E
L/A

G
M

/Li-Ion 
M

ax. B
atteriekapazität 

150A
h 

300A
h 

S
B

-Ladespannung 
13,8V

 
13,8V

 
S

B
-Ladestrom

 
2A

 
2A

 
S

B
-A

nschluss (S
tarterbatterie) 

1 

B
etriebstem

peratur 
-20°C

 ~
 +

50º C
 

Lagertem
peratur 

-40°C
 ~

 +
85º C

 
Luftfeuchtigkeit 

10 - 90%
 

A
bm

essung (m
m

) L*B
*H

 
245*171*70 

265*171*70 
G

ew
icht 

1,4 kg 
1,6 kg 

S
icherheitsstandard: 

E
N

 60335-1, E
N

 60335-2-29 
E

M
V

-N
orm

: 
E

M
I: E

N
 55014-1, E

N
 61000-3-2 

E
N

 61000-3-3 

E
M

S
: E

N
 55014-2 

IE
C

 61000-4-2, 3, 4,5,6,11 

S
chutzeinrichtungen 

K
urzschlussschutz 

Ü
berspannungsschutz 

S
chutz gegen Ü

berstrom
 

Ü
bertem

peratur des 
B

atterieladegeräts 
 


