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Datenblatt 

Liros Top Cruising 
 

 
 

LIROS Top-Cruising 

Sehr reißfeste, nicht kinkende und langlebige Schot aus 100% Polyester. 

Leine für Groß-, Vorsegel- und Spischoten, ideal zum Hochseesegeln, für 

Langstrecken und extreme Törns, einfach zu spleißen – thermofixiert. 

 

• Arbeitsdehnung < 5 % 

• Die klassische Schot für Segelyachten jeder Größe 

• Kinkfreie handliche Leine mit abriebfestem Mantel und hoher Bruchlast 

• Einfach spleißbare Allroundleine  

 

Farben 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantel   Polyester hochfest 

Kern    Polyester geflochten 

Konstruktion  16-fach geflochten 

 

Leinen Ø Bruchlast  

6 mm  1100 daN 

8 mm  1650 daN  

10 mm 2700 daN  

12 mm 3200 daN 

Die Arbeitsdehnung wird im Bereich der sicheren Arbeitslast gemessen. 

(Die sichere Arbeitslast entspricht 25-30% der Bruchlast) 

Knoten verringern die Bruchlast der Leinen um etwa 30 bis 50%.  

Spleiße verringern die Bruchlast der Leinen um etwa 20 %. 


