
397163 Planar Heizung 44D mit PU5
397164 Planar Heizung 44D mit PU27

Die Luftstandheizung Planar 44D bietet das Höchstmaß an Komfort und Wohlfühlen bei 

kalten Witterungsbedingungen. Sie ist ideal LKW, Busse, Campingwagen, kann aber 

auch in Spezialfahrzeuge und Boote eingebaut werden. Die Heizleistung ist von 1,0 bis 

4,0 kW regulierbar. Das Volumen der erhitzten Luft beträgt bis zu 120m3 pro Stunde. 

Der Kraftstoffverbrauch im Betrieb ist gering und liegt je nach eingestellter Heizstufe 

zwischen 0,12l und 0,51l Diesel pro Stunde. Abhängig von der verfügbaren 

Betriebsspannung gibt es die Planar 44D in 2 Ausführungen: für Fahrzeuge mit 12V und 

mit 24V Bordnetzen. Der Strombedarf liegt im Bereich von 0,83A bis 4,75A bei der 12V 

Ausführung und von 0,42A bis 2,33A bei der 24V Ausführung.

Alle Planar-Heizungen verfügen über ein E-Prüfzeichen (e2) und können deshalb 

eintragungsfrei verbaut werden. Das Lochbild entspricht dem der Heizungen von 

Eberspächer und Webasto, weshalb bei Austausch keine neuen Löcher in die 

Karosserie gebohrt werden müssen.

Wie alle anderen Planar und Binar Heizgeräte wird auch die Planar 44D mit komplettem 

Montagesatz geliefert, einschließlich: Kraftstoffpumpe, digitalen Bedienteils PU-27 oder 

Drehreglers PU-5, Luftansaugschläuche, Einlass- und Abgasschalldämpfers, 

Abgasrohrs mit Hitzeisolierung, Kraftstoffleitungen, Tankansaugrohrs, Kraftstofftanks, 

Tankentnehmers, Schrauben, Muttern, Schellen etc.

Zusätzlich zu dem Standard Set beinhaltet das Marine Set noch folgende Teile - Abgas-

Bordwanddurchführung, Halterung für Boote, und einen externen Temperatursensor für 

mehr Komfort beim Einbau und Betrieb des Heizgeräts im automatischen "Temperatur-

halte-Modus".


