
425621/22/23 Fusion Lautsprecher XS

Technische Daten: 425621 426522 426523

XS-F40CWB XS-F65CWB XS-F77CWB

Lautsprechergröße 4" 6.5" 7.7"

Spitzenleistung 120 Watt 200 Watt 240 Watt

RMS-Nennleistung 30 Watt 50 Watt 60 Watt

Effizienz (1W / 1M) 87dB 91 dB 92 dB

Frequenzantwort 100 Hz - 18 kHz 80 Hz - 18 kHz 70 Hz - 18 kHz

Nominale Impedanz 4 ohm

Empfohlene Verstärkerleistung (RMS) 15 - 80 W/Ch 20 - 150 W/Ch 25 - 200 W/Ch

Hochtönertyp Aluminum Kuppel

Kegel / Surround-Material Polypropylene with rubber surround

Montagedurchmesser Abstand 99mm 135mm 162mm

Abstand der Montagetiefe 54mm 67mm 77mm

Wasser- und Staubbeständigkeit (IPX-

Einstufung)
IP65

Eigenschaften:
Optimierter Breitbandlautsprecher: Die Lautsprecher der XS-Serie sind akustisch für die 

Leistung in der Meeresumgebung optimiert, indem optimierte Lautsprechertreiber und 
Hochtöner kombiniert werden, um bei allen Lautstärken einen hochwertigen Klang zu 
erzeugen.

True-Marine ™ Entwickelt: Die XS-Serie wurde ausführlich für den Einsatz in rauen 

Meeresumgebungen getestet. Sie ist wetterfest nach IP65 und von True-Marine 
zertifiziert.

Zwei Gitteroptionen im Lieferumfang enthalten: Genießen Sie die freie Wahl des Finishs 
für Ihr Schiff. Sowohl die Classic White- als auch die Classic Black-Gitterroste werden 

mitgeliefert.


