
413391 Bilgenpumpe Low Profile Manuel
413392 Bilgenpumpe Low Profile Manuel
413393 Bilgenpumpe Low Profile Automatik
413394 Bilgenpumpe Low Profile Automatik

Art. Nr. Typ Durchfluss-
menge

Spannung Strom Max.
Förder-
höhe

Funktions-
weise

Ø Ausslass

413391 SFBP1-G800-14C 3000 l/h 12V 3,2A 3,2m

Manuell

3/4" (19mm) 

1" (25mm)

1-1/8" (29mm)

413392 SFBP1-G1100-14C 4150 l/h 12V 4,2A 4,0m

413393 SFBP1-G800-14A 3000 l/h 12V 3,2A 3,2m
Automatik

mit

Wasserstand

Sensor
413394 SFBP1-G1100-14A 4150 l/h 12V 4,2A 4,0m

Diese Pumpen können bis zu einem Level von grade einmal 10 mm abpumpen. Die schmale Bilgenpumpe mit niedrigem Profil 

passt tief in kleine/ungünstige Bilgenräume, in die andere Pumpen nicht passen. Kompakte, horizontale oder vertikale Montage, 

mit 360° drehbarem Auslass für einfaches Entfernen und Ersetzen und die Bilge fast trocken zu bekommen. Anschlusstyp 3/4" 

(19 mm), 1" (25 mm), 1 1/8" (29 mm) gerader Schlauchstutzen oder 3/4" (19 mm) 90° Winkel, um unterschiedliche 

Installationsanforderungen zu erfüllen. Die Artikel 413393 und 413394 Schalten sich  abhängig von Waser Level in der Winsch 

automatisch ein und aus.


